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Ctrty splav na Odre na kresbé Ing. Petra Lelka

Kazdy obyvatel Oder a blizkého okoli zni splavy na
Odie a pfedevs§im nejvétsi a nejstarsi z nich, od mésta proti
proudu feky Ctvrty v pofadi a proto v Odrach lidové zvany
"Ctvrtak".

Prvni zminku o vodnim dile na tomto mist¢ nachdzime
v dile A.Rolledera - Geschichte der Stadt und des Gerichts-
bezirkes Odrau ( Historie mésta a soudniho okresu Odry ) :
Nedaleko pily je v Fecisti zabudovany splav, ktery odvddi
vodu do mlynského nahonu, protékajictho méstem a teprve

ve Vrazném usticiho opét do Odry. V bezprostiedni bliz- .

kosti splavu se na mlynském ndhonu nachdzel miyn
(Leimmiihle - Lehmmiihle), u "dlouhého" mostu v Odrdch
brusirna, u zamku velky nebo zdmecky mlyn, pod Oders-
kym popluznim dvorem maly mlyn, nejblize mlynskému
rybniku "miyn u rybniku", u tehdejsi lavky pres Odru do
Mankovic mlyn "u lavky", u posledniho rybniku drevény
mlyn a ve Vrazném opét mlyn, pod kterym se stéka miynsky
nahon s Koiskym potokem, ktery kratce nato usti do Odry.
Miyn zvany Leimmithle patrici po staleti k dobeSovské
rychté byl zapsan do pozemkové knihy v r.1554.

Po vyjmenovani jednotlivych zminek o'tomto mlynu pfi
zménach jeho majitelit Rolleder pokracuje: 7o vse nasvéd-

Cuje tomu, Ze mlynsky nahon byl zaloZen teprve pod pany
ze Zvole. Mlyn zvany Liemmiihle ziistal od roku 1625 pusty
a neni jiZ o ném zminky. Z toho vyplyva, ze mlynsky
nahon, a tim padem i prvni splav na tomto misté, byly
vybudovany okolo roku 1550. '

Dale se Rolleder zmifiuje o tomto splavu aZ v ke konci
svého dila: Pritrz mracen 1895 zpiusobila tak velké vzduti
vody v Odre, Ze byla strZena velka oderska hraz, leZici na
zacatku mlynského ndhonu a patéici mlynarim. Ti se také
podileli na znovupostaveni hrdaze ndkladem 8 000 [l., k
cemuz jim zemé prispéla 700 fI.

Tento puvodni splav byl dfevény a nachazel se o 40 m
vySe proti proudu feky. Byl znien velkou vodou v roce
1909. Dalsich zprav o jezu nemame, az Vymer Okresniho
uradu v Opavé ze dne 17.1.1936 firmé Optimit, tovdrné na
gumové a textilni zboZi akc. spol., tykajici se vodniho pri-

_va spojeného s timto jezem v Rubrice 5. Shirka listin! vy-

vvvvv

Nejstar§im z nich je Protokol ze dne 20. Fijna 1868, ty-
kajici se starého oderského jezu. Vyraz stary jez napovida,

" Ze v té dob€ splav vyzadoval vétsi opravu. V souvislosti s

touto predpokladanou opravou snad byla vybudovédna i
hraz, o které se zmifiuje Rolleder.

Nasledujici zpravou je az Protokol ze dne 16. zari 1909,
Wykajici se vodoprdvniho projedndni nového oderského
Jezu. V té dobé€ byl splav znicen velkou vodou a vyZadoval
uplnou piestavbu. Stavebni povoleni bylo vyddno 11.
listopadu 1909, pfedbéZnd kolaudace jezu se konala 17.
prosince 1910, zavérecna kolaudace pak 3. listopadu 1913.
Tento novy jez byl tedy jiz betonovy, typu tzv. Helmov-
ského jezu

Vys$e uvedeny vymér z roku 1936 byl vydan na zikladé
Zadosti spole¢nych majiteli jezu, ktefi pozadali v r. 1935 o
pfezkouSeni a uznani pravniho trvani a rozsahu vodniho

- prava za ucelem jeho zapisu do vodni knihy.

Vymér konstatuje tehdejsi souCasny stav takto: V daném
PFipadé se jedna o staré vodni pravo, o kterémzto jest jiz
zminka v protokolu byv. okresniho hejtmanstviv Opavé ze
dne 30.10.1868 a jez bylo od té doby nékolikrate predme-
tem vodopravniho iFedniho jednani. Existuje také jiz zdpis
o tomto jezu ve vodni knize okresniho urFadu v Opave.

Mistnim Setfenim provedenym dne 27.9.1935 bylo
zjisténo, Ze majiteli jezu predloZeny elaborat, tykajici se
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vodniho prdava spojeného s jezem, odpovidd skutecnému
stavu. Vieobecné se uvadi nasledujici:

Oderskym jezem v Louckach a Vitberku odebira se vo-
da z Feky Odry a privadi se spolecnym oderskym miyn-
skym nahonem 6 ti vodnim opravnéncum. Takto privadeéna
voda vyuzije se pro ucely silotvorné a jiné. Jednotlivd vod-
ni prava vodnich opravnéncii oderského mlynského naho-
nu budou zvlasté projedndna za ucelem zdpisu do vodni
knihy okres. tiFadu v Opave.

Splav tehdy tvofil katastralni hranici mezi tehdejsi obci
Vitberk (dnes Vitovka) a Louckami. Zacatkem 70. let byl
katastr Vitovky pfi¢lenén k Oderskému, Vitovka tedy dnes
nema samostatné katastralni uzemi.

Tehdejsi technicky stav splavu je popisovan ve vymeéru
nasledovné: Jest to pevny prepadovy jez délky 29 m a
vwsky 2 m. Jezové téleso, boky jezu a kiidlové =di, jakoZ i
vtokovy Zlab jsou z dusaného betonu. Jezové téleso obale-
no jest plastém Zelezobetonovym, takzZe jest v korune 2,10
‘m a dale 2,50 m silné. Spadisté jezu poziistavd castecné
celkem = betonu a castecné = betonu a kamene, po pripadeé
dlazby z kamene zFizené na betonovém podkladeé. Obou-
strannd jezova kridla pozistavaji z betonovych zdi, které
precnivaji nad korunou jezu o 1,70 m az o 1,75 m a maji
délku okrouhle per 20 m.

Pod jezem vievo pFipojuje se na stavajici betonové kri-
dlo ochranna stavba II. poziistavajici z befonové zdi o dél-
ce 16 m a na pravé strané jezového kridla pripojuje se po-
brezni ochranna stavba I. poziistavajici rovnéz z betonové
zdi o délce 15,60 m.

"~ Mimo to nutno uvésti ochrannou stavbu II1., ktera pok-
racuje od pravostranného kridla podél pravého brehu pro-
ti vodé a kterd pozistava z hatového valce délky 30 m......

Spadisté jezu vybaveno jest 2,70 m dlouhym a 0,50 m
hlubokym vodnim polstaFem tvaru trojuthelnikového, ktery
tvoren jest betonovym podkladem obloZenym dievénou
dlazbou. Na vodni polstar pripojuje se 0,40 m vysokym
stupném 4,94 m Sirokd dlazba na 35 cm silném betonovém
podkladu, kterd rozsifena jest na obou brezich trojihel-
nikovymi dlazbami.....

Na pravém brehu odbocuje 3,75 m nad korunou jezu
pod iihlem 57° nahon. Tento jest ma délku 19,50 m méreno
v ose vybetonovan u vtoku 2,50 m a u vytoku 1,95 m Siroky
a 2,40 m hluboky. Vtok do nahonu tvori 2,80 m Siroké a
1,0 m vysoké okno v pravém boku jezu. Vtokové stavidlo,
které jest usporddéno ve vzdalenosti 2,0 m od jezového
boku v levé bocni zdi v ndhonu, jest 2,50 m Siroké a 1,02
vysoké. 2,25 m za vtokovym stavidlem odbocuje svisle od
levé zdi nahonu 7,0 m dlouhy jalovy Zlab k Odre, ktery

_slouzi také pro vypousténi pisku. Zlab uzavira se 1,0 m
Sirokym a 1,25 vysokym stavidlem.

8,0 m pod vtokovym stavidlem jest betonovy vtokovy
Zlab ndhonu premostén 0,70 m Sirokou lavkou. Na spod-
nim konci levostranné zdi nahonu jest v koruné téhoz zabe-
fonovdna Zelezna skoba, kterd slouZi ocejchovani jezu. Ka-
pacita vpoustéciho stavidla cini pFi vodnim stavu ve vysi
koruny jezu 0,80 m¥/s.

Z popisu je ziejmé, Ze zdkladni tvar jezu byl tedy jiZ od
pocatku naseho stoleti velmi podobny dne$nimu, ale hloub-

ka spadiste pod jezem byla v té dobé o mnoho mensi.
Vymeér potvrzuje staré vodni pravo a natizuje zapis vod-
niho prdva spojeného s jezem do vodni knihy okresniho
uradu v Opavé€. Uzndni vodniho prava je vazano na tyto
podminky: _
1) Zavazek majitelii jezu stanoveny vymeérem byv. okr.
hejtmanstviv Opavé ze dne 11.11.1909, ¢.38264 a tkajici
se povoleni odbéru vody v mnoZzstvi 15 I's = Feky Odry =
duvodii zdravotnich a ochrany rvbarstvi plati dale. (Tim
byl zaru¢en minimalni prutok v fece pod jezem v obdobi
sucha a nizkého stavu vody.)
2) K Zadosti rvbarského spolku v Odrach budiz majiteli
Jezu pri katastrofalné nizkém stavu vodv v Odre provedeno
obcasné proplachovani recisté Odry pod jezem, pokud jest
to mozno = ditvodii provozu jednotlivvch vodnich dél.
3) Jez budiz udrzovan vidy v konsentovaném stavu. Ohled-
né udrzovani jezu vcetné betonového vtokového Zlabu, dre-
vené lavky pres tento Zlab a na jez se pripojenveh ochran-
nych staveb 1., I1.. Ill. plati dosavadni rozdélovaci klic, t.;.
nese = celkového nakladu:

i OPtimit QAP . esopmrsgmom sommmmssssssryvess s 19%
(majitel barvirny ¢.pop.82 v Novvch Sadech v Odrach)
JIE StAROVESRY OQPV 505w mes s swsmossssmvmas s sswss 17%

(majitel mlyna a elektrarny ¢.1 v Novveh Sadech

v Odrach)

JIPa GEPUEH A, oo ierssemmomsmpsssmmm sossms smsss sgzons 29%
(mayjitel tovarny na sukna a elektrarny ¢.172/383

v Odrach)

Frant. Schenk, majitel pily, Odry................................ 17%
(majitel mlyna a pily ¢.341 v Odrach)

K. Herforth, majitel mlyna v Mankovicich, ¢.25............. 9%
Jos. Klein, majitel mlyna v Dol. Vrazném, ¢.30.............. 9%

4) Obsluhu jezu a stavidel , t.j. viokového a jalového stavi-
dla provede dle prohlaseni spolecnikit majitel mlyna ¢. 1 v
Novych Sadech v Odrdach. Tento provede téZ vypousténi
vody mlynského ndhonu v dohodeé s ostatnimi vodnimi
opravneénci...... ‘

Cisténi a udrzovani mlynského nahonu jest na jednotli-
vé majitele vodnich dél rozdéleno v urcitych tratich podle
dotycnych vloZek vodni knihy.

Pocatkem padesatych let byl jez jiz vazné poskozen, jak
konstatuje Technickd zprdava Navrhu na rekonstrukci jezu v
Odprdch Statniho rybafstvi n.p. v Jistebniku n. O. z 1. 1955:

Privelikych zméndch politickych, statnich hranic a na-
konec pri zméndch majiteli, nebyla udrzbé jezu vénovana
dostatecna péce, takze jez doznal velkych skod a jeho stav
se stal neudrZitelnym a jezu hrozi zFiceni do velmi hlubok-
ého vyvaristé pro podemleti.

Mimo to vyskytli se dalsi uzivatelé vody u nahonu, at uz
zakoniti nebo nezakonni, takZc nastala zde nutnost nejen
upravy prav starych a novych uZivateli vod z ndhonu a
vyreseni jejich poméru k ndkladu udrZovani jezu, nybrz i
velikd nutnost jez zachraniti co mozno v nejkratiim case,
aby jeho zricenim nenastaly skody hospodarské podnikiim,
Jejichz provoz od vody v ndhoné odvisi......

Vyvaristé bylo betonové, s vodnim polstarem 50 cm,
2,70 dl kryté dievem, ddle byla osazena dlazba s malym
stupném. Celé vyvaristé znicila voda a vytvoFila si vodni
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polstar o hloubce vody nejvétsi kolem 5,00 m, nejmensi
2,00 m podle dopadu vody podle Ficni proudnice.

Jez byl postaven jako typu jezu Helmovského, s
pomérné slabé dimensovanym podjezim, viastni téleso jezu
nebylo zajisténo Stétovymi sténami pro pripad zniceni
podjezi, vodni polstar byl prilis maly a tak doslo lehce k
poruseni podjezi hlavné za jarnich vod plovoucimi
ledovymi krami, které tvrdé dopadaly na podjezi.

Podjezi bylo zniceno jiZ pred delsim casem a néko-
likrate opravovano po velkych vodach, avsak tyto upravy
se ukdazaly marnymi.....

Celkem receno, viastni téleso jezu je podemleto, vyva-
Fisté jezové uiplné zniceno, na jeho misté je vyvaristé priro-
zené po celé délce jezu s hloubkami dosahujicimi az 5 m
hloubky, prava bocni sténa je ve své dalsi casti poskozena,
leva bocni sténa podemleta, za vyvacistém po vodé jest na-
kupen Ficni stérk a kamen vyhozeny vodou jako val a voda
PFi nizkém stavu tece malym korvtem vymletym v Fecisti po
levé strané.

Mimo to bylo zjisténo a ocitymi svédky potvrzeno, Ze

Jez pro podemleti je drZen obéma kridly a voda za nizkych

stavii vod protéka Stérkem castecné pod jezem do vyvari-
§té. Vlastni objekt napoustéci pro ndhon s jalovvm odpa-
dem je celkem v poradku.

Pfi rekonstrukci, kterd upravila splav k dneSnimu
vzhledu. bylo uvazovano se dvéma variantami uprav. Poza-

S

Foto: Ing. Petr Sustek

Oprava jezového télesa a dna vyvansté v listopadu 1994

davkem byl osvédceny typ nevyzadujici dlouho nakladnou
udrzbu. Prvni pocitala se zachovanim jezu typu Helmov-
ského, t.j. pfedpokladala podezdéni starého jezu a vytvo-
feni mohutného vyvarist¢ podle poslednich zku$enosti.
dlouhého 9,5 m s vodnim polstafem 1.5 m hlubokym. s
fadnym zajist€nim jezového télesa a povodni Cdsti vyva-
fisté (konce vyvafisté) silnymi $tétovymi sténami pro pri-
pad nového zniCeni vyvaristé a zachovani jezu.

Nevvhoda tohoto typu jezu je hlavné v tom. Ze vodni
paprsek velkych vod pii své znacné rychlosti zpusobuje
silné sani na jezovém télese a pod nim. dale ledy a predmé-
ty plovouci za velikych ‘vod fekou dopadaji kolmo na dno
vyvafisté a tim zpusobuji jeho rozbiti. Sani pak pfi poru-
Seni dna zpusobuje silna vymilani.

Proto byla nakonec zvolena druhd varianta. ktera nebyla
investi¢éné o mnoho ndaro¢néjsi, ale odstranuje sani a kolmy
dopad vody a plovoucich pfedmétu do vyvafisté. Predpo-
klada vetsi bezpecnost a delsi starnuti této vodni stavby.

NavrZen byl proto typ jezu se skluznou kiivkou vytvore-
nou podle Smetany, s vyvafistém 1.50 m hlubokym a 9.75
m dlouhym vcetné odraznych stupnu. Nova konstrukce
byla pfistavéna ke staré, byla zachovana délka jezu 29.00
m, vy$ka 2,00 m a vySkova koéta pielivu 294 50. takZe po
strance hydrotechnické nedoslo k Zzdidnym zménam.

Technickd zprava uvadi také hydrologické poméry na
fece Odie u vodocetu platného pro jez v Odrach. ktery by-
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Oprava jezového télesa a dna vyvaristé v listopadu 1994
Foto: Ing. Petr Sustek

val umistén nedaleko jezu:

Reka Odra - vodocet Odry:

Povodi: 412 km? primémé srazky: 734 mm rocné, primérny

Jejick odtok: 298 mm rocné, soucinitel odtoku: 0,40, specificky

odtok: 9.4 Usec./km? rocni pritok: 3,92 m¥sec, nejmensi

specificky odtok: 0,15 I/sec/km® nejmensi prutok 0,063 m¥sec.

Katastrofalni vody:

1 leta: 60 m¥s, 5 leta: 105 m¥s, 10 leta: 130 m¥s, 20 leta: 160
m¥s, 50 leta: 230 m¥s, 100 leta: 250 mYs.....

Jezovad prepadni hrana je 29 m délky, kridla jsou ko-Im 1,65
m vysokd nad touto hranou, pocitame.li s vyskou prepadajiciho
paprsku za velkych vod 1,50 m s pfitokovou rychlostl 0,00 m/sec,
pak priitocna kapacita jezu jest:

O0=23u.b.h.Vsggh=

=2/3.0,75.1,50.29.V29,81.150=126mYs

Toto mnozstvi vody odpovida asi vodé vyskytujici se jedenkrdte
za 10 let. Je tedy jez p#i vétsich voddch zatopovan a voda se i
vyléva mimo néj né levou stranu po polich a k silnici vedouci z
Oder do Loucek, a jsou toho patry i zndmky vymoli vyrov-
nanych obdélavdanim na sousednim poli. Vody stoleté prochdzeji
celym udolim.

Vzhledem k tomu, Ze v té dobé jiz mlyn ¢. 1 zanikl, od roku
1953 byly navic na nahon napojeny obnovené rybniky, doslo ke
zménam majetkovych vztahti, byla sprava nahonu veetné€ jezu a
obsluhy stavidel svéfena Statnimu rybafstvi v Jistebniku.

Dal$i vétsi opravy splavu byly provedenv v pribéhu
osmdesatych let, kdy byla opravena piedevsim jezova kiidla, kte-

r4 byla opét podemleta. RovnéZ v té dobg bylo instalovano ochra- *

nné zabradli. Posledni velkou opravou byla oprava jezového té-

lesa a'dna vyvafisté v roce 1994, v t¢ dobé doslo také k zatrub-
néni &asti nahonu a tim k zprijezdnéni i tohoto bfehu.
Ing. Petr Sustek

Splav na Odre
Oldfich Rafaj

Vprostied dne mi néhle v srdci zazni
splav na Odre.

Nebe se projastiuje a jen sykot 51:ra‘|zm
je & nfm zadobre.

Zelenymi vinami se Zivé voda vali,
tak jak jeme ji tehdy slychévali,

na Odre huci splav.

A vEechno, co s nim v nasi dusi Zilo,
se duhou ticha v mlze rozsvitilo,

a stopou trav.

Jak byly teplé ty dny podél Feky.

ty velery a stmivan{ hlas mekky!

Ze je to dévno? Co v3ak v dudi znl mi?
Ten hukot splavu s tény vecernimi,

ty viny tepla, jimiz cell

jsme rozchvéni a zhoucl prochézeli.

Ty splave na Odre, co v dudi pordd zni3!
Ty modro vedera, co nevratis se jiz!




